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Construire en bois :

que d’atouts !

Meilleure isolation thermique donc i
économie d’énergie

Construction plus rapide (4-5 mois au lieu
de 10 mois pour une maison traditionnelle)
donc économie financiere

Résistance mécaniqgue élevée en regard
d’un faible poids (ex : le béton consacre

50% de son énergie a « se porter »)
- Légereté de la structure (impact sur les
fondations, extension, réhabilitation)




Construire en bois : que
Généralités d’atouts !

Quels types de
charpentes bois

et o Tres bonne tenue au feu (le bois conserve
uels systemes ;s - . 7 -
consructisbos - S@S caractéristiques mecaniques)

Différents outils

s Volume habitable plus grand (5 a 10%)

professionnels

commentuiiser - RESiStant aux atmospheres agressives

le bois a I'extérieur

Sl Adapte aux zones sismiques

constructives

conisen Conception plus rigoureuse et réfléchie
T\bus qui doit éviter les piéges a eau

F-ﬁfdce

Généralités

Caractéristigues techniques

Quels types de
charpentes bois

et st L'inertie thermique correspond a la
uels systemes - e, o, . Y
consructisbos — conductivité thermique du matériau
Différents outils Comparatif

pour vous aider &
trouver des Il (W/m<T)
professionnels

Aluminium 230
Comment uiser. | cjer 52
le bois a I'extérieur
Granite 35
Quelques .
préventions Beton 175 Valeur moyenne pour le bois :
constructives Platre 0.5 I I
2 =0.12W/m C
Conclusion Chéne 0.23

Sapin, épicéa 0.12
__x Liege 0.10
FIBOIS Balsa 0.054

SACE

Laine minérale 0.040




Caractéristiques techniques

Le rapport poids/charge de la structure
Comparatif

Une poutre de 3 m de portée :

capable de supporter 20 tonnes, pése :
- 60 kg en épicéa
- 80 kg en acier
- 300 kg en béton armé
Les structures bois sont adaptées

a tous les sols (fondations)

Caracteristigues technigues
Le bois et les gaz a effet de serre

1 m3 de bois = 1 tonne de CO, stocké




Caractéristigues techniques

Généralités

Quels types de
charpentes bois

v o L'énergie grise
constructi)f,s bois COm[ !al’atif

Différents outils | Exemple : hall d'entrep6t de 1000 m 3
pour vous aider a

trouver des Dépense énergétique en kWh.
professionnels Sources : Informationsdienst Holtz 1997
Comment utiliser | D€pense énergétique pour le batiment en : Bois Acier B| étonarmé
le bois al'extérieur. | proqction des matériaux 330000 | 630000 826 000
Quelques Transports 60 000 60 000 121 000
RiYentons Utilisation sur 20 ans 1000000 | 1075000 | 1139000
constructives
Démolition et évacuation 90 000 62 000 137 000
Conclusion
Total : | 1480000 | 1827000 | 2223000
F‘LR,,,CE;’ Produire 1 m3 _ Absorber 1tonne
de bois - de CO,

Caractéristiques techniques

Généralités

Quels types de
charpentes bois

Bois carbonisé

Couche pyrolysée
(environ 5 mm)

Bois non affecté

par le feu
(section efficace)

La réaction face au feu

Quels systemes
constructifs bois

Différents outils
pour vous aider a
trouver des
professionnels

1000C
900
Comment utiliser &0
le bois a I'extérieur M o0
500
a0 Couche de charbon
Quelques bt de bois
préventions oo
constructives 8765 3211
1
Conclusion '
1
1
FIBOIS . .
ALEEEeS On admet une vitesse de progression de

la couche carbonisée de 0,7 mm/mn
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e QUeEIS types de
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g g s charpentes
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Charpente
Generaités traditionnelle

Quels types de
charpentes bois

e e Charpente constituée principalement
uels systemes y 214 . - e
constuctisbois — (’€léments en bois massif assemblés
Différents putil§ entre eux §

frouver des ‘ \

professionnels

Comment utiliser
le bois a I'extérieur

Quelques

préventions Type de charpente le plus courant et |le
constructives , - . P
— plus répandu pour la maison individuelle

sACe
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Charpente industrielle

(fermettes) AN

Planches en bois assemblées entre
elles sous presse par I'intermédiaire de
plaques métalliques (connecteurs)
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Charpente
lamellé collée

Charpente de batiments constituée
principalement d’éléments en bois lamellé
collé

Charpente permettant de réaliser des
structures de grande portée (jusqu’a 150 m)
et de forme complexe (courbure...)
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4 principaux systemes
Generaltés constructifs

Quels types de
charpentes bois

Quels systemes

constructifs bois L'ossature bO | S

Différents outils
pour vous aider a

trouver des Le poteau poutre

professionnels

Comment utiliser
le bois a I'extérieur L
e colombage
Quelques
préventions
constructives

Le bois massif empilé

Conclusion
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Généralités

Ossature bois

Quels types de
charpentes bois

Quels systemes
constructifs bois

Différents ouls Exemple de mur

pour vous aider a
trouver des
professionnels

Comment utiliser Parament interi
le bois & lextérieur o T Lo
Quelques hs /—L
préventions et
constructives
Ty

| ! Ravéte

ment extérieur

Conclusion \ /
ﬁﬁx\'s \B

I/ e

gl

Généralités

Ossature bois

=il B

s :
Quels sysemes L’_ossature constitue le sggelet_te du

consiucifsbos — patiment. Les revétements intérieur et/ou
Différents outils eXtél’Ieur, de quelque nature que ce SO|t,

pour vous aider a

L viennent se fixer par-dessus.

professionnels

Quels types de
charpentes bois

Comment utiliser
le bois a I'extérieur

C’est le systéeme le plus répandu dans la

Quelques

préventio_ns COI’]S'[I’UC'[IOI’] b0|S
constructives . s .
_ - Meilleur rapport qualité-prix
Conoien - Légereté de la structure (extension, réhabilitation)
XIS
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Ossature bois
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Poteau poutre

Les poteaux porteurs font toute

la hauteur de la maison (permet de
grands volumes et de larges ouvertures)

La solidité de la construction
est garantie par un "voile de

contreventement” (exemple : une
succession de panneaux de contreplaqué, qui
cloués a l'ossature vont en interdire toute
déformation)
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Poteau poutre
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Quels types de
charpentes bois

Quels systemes

constructis bois Les assemblages, bois a bois, se font a
biferents outlls | tanONS et mortaises et sont chevillés les

pour vous aider a

trouver des uns aux autres
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Bois massifs empilés

Les constructions en bois massifs (ou
bois empilés) consiste a empiler des
pieces de bois de grandes longueurs
les unes sur les autres o

, &

Les piéces en bois sont différemment
profilées selon les techniques, de
facon a s’emboiter 'une sur l'autre et
permettre ainsi une parfaite étanchéité
alairetaleau
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Bois massifs empilés

Particularités :

- Les éléments de structure assurent également
les fonctions de bardage

- Il est nécessaire de prendre en compte, lors de
la construction, le phénomeéne de tassement des
murs en bois (1 a 2 cm/m) =
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Bois massifs empilés
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Autres systemes

Il existe une multitude d’autres systemes
constructifs qui ont été le plus souvent
élaborés a partir de produits dérivés du
bois (panneaux bois massif, etc.)

Y
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MHM

Lignotrend

Etc.
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Panorama régional de la_ =%

construction bois ﬁﬂ

264 projets alsaciens références

136 entreprises ou BET alsaciens
références

129 architectes alsaciens référencés

Lien avec le référentiel national du CNDB

B

referentiel
CONSTRUCTION

BOIS

Risace

16



Panorama régional de la
construction bois

Généralités
Panorama régional de la construction bols
Quels types de Le panarama e 1a construction bois en Alsace recens les plus belles réalisations de nolre région 3ins) que les
3 enireprises et les architectes mettant en avant le matériau bois. Pour chague projet, une fiche détaille la localisation de.
charpentes bois Tousrage, san année de consiruction, sa surface, eic. Pour chaque enireprise ou architecte. une fiche ddtailie ses
coordonnées mais également l'ensemble de ses réalisations répertoriées
N Ce site constiue d liey déchange surla bols, en espérant que cat outl vous permetira
Quels systemes de construire avec ié bois
constructifs bois Pour faire figurer volre projet Gans la dase et ainsi ennchic c& panorama. n'hésitez pas & nous contacter

Différents outils
pour vous aider a
trouver des L# panorama oes réalisations en OIS en Alsace
professionnels

Comment utiliser
le bois a I'extérieur

Quelques Le panorama oes entreprise
préventions

constructives

Conclusion

L2 pancrama des architedes alsaciens

s

Réalisations Bois : Médiathéque de Sélestat e
MAISONS VOEGELE (SARL)
rte de Scherwiller

67600 EBERSHEIM

Téléphone : 0388 857171
Fax:0388857629

E-mail :3.0.voegele@wanadoo it
Site : wwy.maisons-voegele.com

ETABLISSEMENT PAUL MATHIS (SA)
3 rue des Veterans

BP28
Localisation du projet 67600 MUTTERSHOLTZ
Téléphane ; 0388 8510 14
Ville : SELESTAT Fax RSO 1587
E-mail

Département : 67 - Bas-Rhin Eesmfact st
Sito : g this oul
Région : Alsace i
Commentaires
Données générales
Projet publié dans Séquences Bois n* 20 - février 1988 > Commander lo numéro.
Médiathéque de Sélestat on assature poutre lamellée collée Fagade ossature bois. Habillage intérieur

Typolegie : batiment socio-culturel
phonique en panneau bouyazekk Passerelle sur il et termasses extérieures avee platelage Iroko

Année de construction : 1997

Surface hors oeuvre nette : 2800 m*
Codt global de construction : 4116 K€ HT
Montant du lot bois : 183 K€ HT

Spécificités bois de I'ouvrage

Bardage et revtement extérieur Bac acier

Structure : Charpente lamellé-collé
Intervenants de la construction

Maitre d'ouvrage : G.C de Selestat

Mailre d'oeuvre :

ARCHETYPE (SARL)

32 A rue des Fileurs

67240 BISCHWILLER

Téléphone : 03 88 53 98 96

Fax 1 03 88 53 9599
E-mail : archetype-sari@wanadeo.

17



Le référentiel bois en aisace

Afficher surlacarte 8 Tous les types ®

ameénagement extérieur

é routier
batiment administratif
bétiment agricole
batiment de loisir
bétiment de santé et de retraite
Bétiment éducatif
batiment industriel ou commercial
bétiment socio-culturel
batiment sportif
Extension ou surélévation
logement collectif
Logement individuel
I groupé
Ouvrage exceptionnel

Vous pouvez aussi utiliser la recherche classique

Département 8 Tous les départements +

Type debatiment @  Tous les types v

Déplacez la souris sur les
départements foncés

p chercher |

264 fiches dans la région
Alsace

Rechercher une entreprise ou un e7

s
Dépar 8. HAUT R

B8 51 rigonses sur 138

vipanses 1 810 yur 51

\stwscaE CrOCETTH

INTREPmSE SO0 (54)

ETABUSSEIINTS LUCEN DA TTLER GATTLEN BGSS 30

€78 FUCHS ETTERL£R (ALY

CTABUISSEMINTS GROSS (54

STH X D83 €15 NOUPPAL HOCPPEL MEWUISERRE (SARLY

ENTREPRISE DE UDRASESSE (AL BENTIICER 1S

ENTREPRISE LACRORX (1AL

CHARPENTE BAwCre FRERES (1ARL)

78 ANDSE BADER €T COMPAGISE ($ASL)

18



Rechercherune entreprise ou un BET

P ooureiie recharcas |
ETS HUBER ETFILS (SARL)
Bltiment eturtre) o comer
o
- usmne
astars et e nouse s Dunen
Bt scectt
Eater
67 a2

b ouvitia echerine |

Annuaire de la filiere forét-bois

Types de produits et de techniques proposés par les Types de batiments proposés par les
charpentiers et constructeurs bois
R TR TR A h

Ul

charpentiers et constructenrs hois

19



W fibols-alsaée com

Annuaire de la filiere forét-bois

Localisation par arrondissement des
: . i Klingelschmidt André
charpentiers et constructenrs bois e
WNBROH faO8NRBN

Klingler et Fils SARL
st e o ke » 67360 Dok
WRENN e OE0B0L

Kipfel el Fis SARL

WNERKN  mOBDEE

£l gl B
Sile tenet; -

Rirece: 6 amere Ingekbol » 67110 Gulertod o)

W° Sret: J4B706500029
Cole NiF: -
A de oitio: 1981
St riine: S8R0
et 6320
“
Définissez vos critéres de recherche
Rechercher une entreprise - (Parie du nom)
Département ou arrondissement ____;, Molsheim -
Proche de pMolsheim 67120 -
mais pas 3 plus de 20 m
Adhérent [¥FGOC : Fédération Gros Oeuvre Charpente
[7] Corporation des entreprises de charpente du Haut-Rhin
[l Cnaine e contrdle cemfiée PEFC
Type de bitiments proposés Logement particulier -
travaux Travaux neufs -
Type de produits et techniques
de construction proposés OSSature bois .

prestations Fabrication etpose ~

LTI 7 ésutats.
-

Entreprises de type Charpentier et constructeur bois :

Les ¢ é dres suhvants |
. e type : CN: ot bois

= Dans larondissement de : Molsheim

® Proche de Molsheim mais pas 3 plus de 20 km

® Adhérent FGOC : Fédération Gros Oeuvre Charpente

.

.

Type de bdtiments proposés : Logement particulier, Travaux neuts

11y a7 enlreprises correspondant vos critéres. Vous étes surla page 1sur 1

Exporter a t POF

Type de produits ettechniques de constiuction proposés : Ossature bois, Fabrication et pose

Girold Constructions Bois

17 rue Large - 67210 Vaift
Té1:0388087376 (3 13 km de Molsheim )

20



2

17 rue Large - 67210 Valll
Tél: 0388087378 (313 km de Molsheim )

Obtenir pus o' mformations

GTG SARL
11ue dOslo - 67520 Marienheim
Tél: 0388 87 74 19 (2 0 km de Molsheim

Obtenir plus Finformations

-
~
‘Hildenbrand SARL -
8 s da s Chagesis -
Tél; 0388 688223 ( & 12 km de Molsheim )
e s |

Obtenir plus dinformations

-

Offerte Charpentes SARL
Fones el -

Tél: 0388 9579 19 (3 8 km de Molsheim

Obitenir plus d'informations

\-

—
ZA du Stade - 67870 Bischofisheim
Tél: 0388 50 78 36 ( 2 5 km de Molsheim )

Obtenir plus dinformations

Schuler Charpentes SARL

Fiche précédents

N
Mise a jour : 26/1072010
—~
Ad :ZAduStade « 67870 Bischoffsheim m
Tél:0388507836  Fax:0388502958
stotasnos I
ey Buwes CHaRRERTL
E-Mail : Activité principale : Charpente,
W‘ Mﬂl‘!,llﬂol‘lmn
Site internet : www piasentin-
charpente-couverture- Activité secondaire :
~ Znguenecom Qualification :
N* SIRET : 38376933800021 Cortification :
Code NN -4001E Type de clientéle : Particulier,
Année de creation : 1981 marché public
Statut juridique : SARL Matériel : Commande
£ numénique K2,
Effectif: 21 250 camion-grue,
Logiciel : CadWork, Rivit
Type de bitiments proposés Type de ques de
+ Log i , Neufs et rénovations .
+iLooeman cole W, Nerfe el svatis | Charpente tradtionnell, Fabrication et Pose
+ Salle de sport - salle des fétes, Neufs et 3 Sharpente lameliée coliée, Puse
rénovalidns « Ossalure bois, Fabrcation ef Pose
£ BMnes eiorirs, Trmvatee e « Poteau poutre, Fabrication el Pose
« Extension, Travaux neufs & Baceoe, £
« Grande portée, Travaux neufs
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Le bois = un matériau composite

AUCUN RETRAIY 0% RETRAIT

Eayltey
r

e1=e2>e3> s >e5

Toujours mettre en
ceuvre le bois a son
humidité d’équilibre
par rapport a son

environnement % %
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Agressions subies par le bois

Le bois en extérieur peut subir des
attaques de 2 types :

- Dégradations biologiques (champignons et

insectes)
Affecte les propriétés mécaniques du bois, c’est-
a-dire sa résistance

- Dégradations physiques (humidité, Ultra
Violet, etc.)
Affecte I'aspect du bois, c’est-a-dire la fonction
esthétique
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Classes d’emplois

Pour évaluer les risques de dégradation
des bois, 5 classes d’emplois sont
déterminées selon la destination de
I'ouvrage :

- Bois couramment utilisés en intérieur
présentant peu de risques : classes 1 et 2

- Bois utilisés en extérieur étant plus sujets aux
dégradations : classes 3, 4 et 5
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Quelques
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Conclusion
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Classes d’emplois

Classes Situation du , 5 . Risques
. . . " Exemple d'emplois du bois . .
d'emplois * | bois en service biologiques
i N . a insectes
. Menuiseries intérieures a I'abri de I'humidité : parquets,
1 toujours H < 20% q parg
escaliers, portes, etc. .
termites
insectes
occasionnellement s champigons de
2 H > 20% Charpente, ossatures correctement ventilées surface
termites
Toutes piéces de construction ou menuiseries ;
- - P . pourriture
extérieures verticales soumises a la pluie : bardage,
3 fréquemment fenétres, etc. s
H > 20%
Pieces abritées mais en atmosphére condensante .
termites
Bois horizontaux en extérieur pourriture
(balcons, coursives, etc.)
4 toujours H > 20% insectes
Bois en contact avec le sol ou une source
d'humidification prolongée ou permanente termites
pourriture
bois en contact
5 permanent avec Piliers, pontons, bois immergés, etc. insectes
l'eau de mer
térébrants marins

(*) Définies par la norme NF EN 335
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Choix d’'une essence :

meéthodologie de décision

Conception

v

Evaluation des risques et définition du niveau de
performance requis (choix de la classe d’emplois)

—

1 |

CHOIX D'UNE
ESSENCE

—

Essence
suffisamment
durable

¥

Le traitement
ne s'impose
pas

Essence pas
suffisamment
durable

Y N\

Essence
suffisamment
imprégnable

Essence pas
suffisamment
imprégnable

v

Choix d’'un
traitement
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Durabilité naturelle

Généralités

Quels types de
charpentes bois

e e Il s’agit de la résistance intrinséque du bois
uels systemes .
constuctisbois | face aux attaques d’organismes

Différents outils destructeu rs.

pour vous aider a
trouver des
professionnels

commentuiiser: ~ C€1@ S’€NtENd en absence de tout
ebasaleEe  traitement et purgé d’aubier.

Quelques
préventions
constructives Ecorce
Conclusion Duramen
(Bois parfait)
Aubier
pols
sACe
Durabilité naturelle
Généralités
Quels types de CLASSES D'EMPLOIS Pour les
i classes 3
charpentes bois 1(% 2(% 3 (™) 4 () et4les
N Douglas oul oul oul NON bois sont
Quels systemes — purgés
constructifs bois Méleze oul oul oul NON d'aubier
Pin sylvestre oul oul NON NON
Différents putils Sapin NON NON NON NON
ﬂgﬂ:,:fﬂi:'der & Epicéa NON NON NON NON
professionnels " Red Cedar oul oul oul NON
g Chataignier oul oul oul oul
Comment utiliser & Chéne oul oul oul NON
g i
le bois a I'extérieur a Hete NON NON NON NON
Quelques Robinier oul oul oul oul
préventions Ayous NON NON NON NON
constructives Doussié oul oul oul oul
CenslisiEn Iroko oul oul oul oul
Sipo oul oul oul NON
Teck oul oul oul oul
ﬁ_ IS (*) Sans limitation de durée de service
Ljsdce (**) Pour des durées de service de l'ordre de 25 ans
(***) Pour une durée moyenne de plus de 10 ans sans attaque significative




Généralités

Traitement du bois

Quels types de
charpentes bois . . .
. o 2 traitements distincts :
constructi)fls bois

Différents outls - Le bois mis en ceuvre en extérieur, s'il n’est
A pas naturellement durable doit subir un
R traitement de préservation pour répondre aux

comment uti - : , , ;
lo Bois A Fextériour dégradations biologiques (champignons,

insectes)

Quelques
préventions

tructi . . P .
TR - Le bois mis en ceuvre en extérieur, peut subir
conisen un traitement de finition pour répondre aux
__x dégradations physiques du bois (humidité, UV,
Lzl etc.) tel que le grisaillement

Généralités

Traitement de préservation

Quels types de
charpentes bois

et st Un produit de préservation du bois est
uels systemes . . 7\ H
constucisbois N produit appliqué a la surface du bois,
piieenisoutis | oy introduit dans le bois, de facon a

pour vous aider a

trouver des augmenter les caractéristiques de

professionnels

commentuiicer.Urabilité du matériau bois.

le bois a I'extérieur

Quelques

prévenions L'imprégnabilité va permettre ou non a
constructives . 7 7 H
un produit de pénétrer dans le bois.

Conclusion

Fjﬁ\;\ls

SACE
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Comment utiliser
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Quelques
préventions
constructives

Conclusion
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sACe

Traitement de préservation

Différents procédes :

- Trempage

- Badigeonnage
- Aspersion sous tunnel (ou pulveérisation)
- Autoclave I
- Autres procédes plus « naturel »

Traitement a haute température
Traitement a I'huile

Généralités
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Traitement de finition

Eviter le phénomeéne de grisaillement
(évolution naturelle de la couleur)

Année 1 2 3 4

(Résineux)
Ce phénomeéne est notamment le résultat de I'action des
UV sur le bois. Il n'altére en rien sa durabilité et ses
performances mécaniques (uniquement esthétique).
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Phénomene de grisaillement
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v
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Traitement de finition
Produits de finition

Vernis : produit de finition formant un feuil
transparent doué de qualités protectrices,
décoratives et/ou spécifiques

Peinture : produit liquide en pate formant
un feuil opaque doué de qualités
protectrices, décoratives et/ou spécifiques

Lasure : produit liquide formant un film
transparent ou semi-transparent

NB : la lasure peut-étre de finition ou de préservation notamment pour les charpentes
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Traitement de finition
Entretien

Les facades exposées (sud voire ouest)
nécessitent un entretien tous les 3 a 5 ans.

Les facades moins exposées (nord et est)
nécessitent un entretien tous les 8 a 10 ans.
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Région
Al&am
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Quelgques
préventions
constructives

Généralités
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Eviter les attaques fongiques

Risque d’attaque de champignons si :

< Humidité du bois <

Pas assez d'eau Pas assez d’'oxygene
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Limiter le risque d’humidification

prolongée du bois

Exemples :
- Pas d’exposition du bois de bout

- Pas de grandes surfaces
horizontales sur lesquelles I'eau
pourrait stagner

- Pas de bois directement au contact
de la terre ou d’'un matériau poreux
qui pourrait I'hnumidifier par capillarité
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Limiter le risque d’humidification

prolongée du bois

Exemples :
- Pas de bois en situation d’étre humidifié par
I'eau de condensation ou I'eau de pluie

(infiltration)
Utilisation d’un pare pluie et d’'un pare vapeur e

ossature bois g "

- Préservez vos facades de I'impact gj#
des intempéries ! | =
Des débords de toiture suffisants vous permettront
d’augmenter la longévité et la pérennité de vos
revétements de facade
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trouver des
professionnels

Comment utiliser
le bois a I'extérieur

Alternatives

Bardage composite :

- Bois-ciment : ce produit est réalisé a partir d’'un
mélange de fibres de bois et de ciment, sur
lequel est ensuite appliqué, apres pressage et
moulage, plusieurs couches de peinture

Quelques ) N .
préventions - Bois-polymeére : deux grandes familles de
constructives A N . .

revétements a base de fibres de bois et de

Conclusion o N . i

résines de synthese existent :
’X\ Des produits avec un aspect bardage bois =
ﬂ'gmlg Des produits de type panneaux lisses

L
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Région
Aliam

Conclusion
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Généralités

Conclusion

Quels types de
charpentes bois

et s Bois = trés bonnes caractéristiques

uels systemes . 7 . M
constucisbos — techniques et mécaniques en comparaison
biferenis outis . Jes qutres matériaux de construction

pour vous aider a
trouver des
professionnels

Comment utiiser Bois = une diversité de matériaux
ebasalencien | \tilisables en construction

Quelques
préventions
constructives

conclusion Bois = plusieurs systémes constructifs

x\ possibles
FIBOIS

%ﬂce

Généralités

Conclusion

Quels types de
charpentes bois

et st Bois = un moyen de stocker le CO,
uels systemes ya
constructifs bois atmos p h e”q ue

Différents outils
pour vous aider a

L Bois = un grand choix d’essences en

professionnels

commentuiicer  TONCtiON de son emploi

le bois a I'extérieur

Quelques

préventions Bois = une nécessaire bonne
constructives . ya y
. connaissance de ce matériau pour éviter

x des contre-emplois
IS

%ﬂce




Merci pour votre attention
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